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Enrouleurs Automatiques Carrossés 
Gasoil 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Désignation 
Dimensions en cm  Poids 

en kg Référence 
L l h 

Enrouleur automatique gasoil carrossé ouvert, 10 m DN 19 46 23 48 22 10557 

Enrouleur automatique gasoil carrossé ouvert, 8 m DN 25 46 23 48 26 8734 

Enrouleur automatique gasoil carrossé ouvert, 15 m DN 25 55 30 58 27 11161 

 
1 Enrouleur automatique en acier zingué peint 
2 Flexible caoutchouc avec raccord serti M 1" 

Réf 10557 : 10 m DN 19 
Réf 8734 : 8 m DN 25 
Réf 11161 : 15 m DN 25 
0,6 m de flexible d'alimentation DN 25 

3 Butoir flexible 

4 Guide flexible à rouleaux 

5 Coude d'alimentation monté sur raccord tournant 

6 Mécanisme d'arrêt à cliquet monté sur ressort 

7 Platine murale de fixation 

 
ENROULEURS AUTOMATIQUES CARROSSÉS GASOIL 

Matériaux employés Acier zingué peint 

Liquides admissibles Gasoil, HVO, XTL, fioul 

Epaisseur matière Entre 1 et 2 mm 

Pression maximum 10 bar 

Raccord entrée sortie Entrée taraudée 1", flexible avec raccord tournant fileté 1" 

Flexible d'alimentation Réf 11161 :  0,6 m DN 25 
 


